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AW20(*)-B bis AW60(*)-B, Filter-Regler -
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[ IS U EEN AW 20-FO1LE3-16CZA-B

Gehauseoption 1: Keine GehausegrofBe: 20 Ruckflussfunktion: Keine Gewinde: F (G) Anschluss: 01
(1/8) Option: E3 (Ausgang Semi-Standard 1: 16C (Einstellbarer Druckbereich 0,02 bis 0,2 MPa +
Behalterschutz [Nylonbehalter]) Semi-Standard 2: ZA (Digitaler Druckschalter mit Funktion zum
Umschalten der Anzeigeeinheit) Gehauseoption 2: Keine

I TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizitat Originalprodukt
Artikelzustand Neu

Weight 0.1 kg
Zolltarifnummer 84811005

| BESCHREIBUNG

Diese Filter-Regler-Kombination minimiert Platzbedarf und Anschlussaufwand, da sie beide in einer
Einheit zusammengefasst sind. Die Standardausstattung umfasst einen Entluftungsregler, der durch
Druck auf den Einstellknopf leicht verriegelt werden kann. Es ist eine Vielzahl Optionen erhaltlich,
wie Manometer, automatischer Kondensatablass, Metallbehalter und Abdeckungen, verschiedene
Einstelldricke u.v.m. Der AW-B gehdrt zur Familie der Luftaufbereitungseinheiten in Modulbauweise
und kann mit anderen Produkten gleicher GroSe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Baugrofien
erhaltlich mit Anschlissen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und metrischem Rc (PT). Kombinierte Filter-
Regler-Einheiten sind platzsparend und erfordern weniger Leitungsanschlisse. Mit der
RUckstromfunktion verfugen Sie Uber einen Mechanismus, der den Luftdruck auf der Ausgangsseite
zuverlassig und schnell ablasst.
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