(A—l) ESHIPMENT

SS5Y5-10SA2, Serie 5000, serielles
Ubermittlungssystem EX500 in
Dezentraler-Ausfuhrung (IP67),
Anschlusse seitlich - SMC
SS5Y5-10S0-14B-C8
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SI-Einheit: 0 (ohne SI-Einheit) Ventilstationen: 14 Stationen P,E-Anschlussposition: B (beide Seiten)
Versorgung-/Entliftungsblock: Interne Pilotluft A, B-AnschlussgrofSe: C8 (& 8 Steckverbindung)
Montage: Direktmontage

| TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizitat Originalprodukt
Artikelzustand Neu

Weight 0.1 kg
Zolltarifnummer 84819000

| BESCHREIBUNG

Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 I/min
Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)

GroBe Auswahl an Anschlussoptionen

Modularer Aufbau mit verschiedenen VentilgréBen und schnellem Austausch
Schutzart bis zu IP67

Zwischenplattenregler fur individuellen Versorgungsdruck.
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