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C(D)NA2, Zylinder mit Feststelleinheit,
doppeltwirkend, Standardkolbenstange -
SMC CNA2B80-600-D
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L S G EIEN TCNA2B80-600-D

Magnet: Keine Montage: B (Grundausfuhrung) Schlauchmaterial: Aluminiumrohr Kolben-@: 80 mm
Gewinde: Rc Hub: 600 Mit Faltenbalg/Dampfung: Beidseitig Signalgeber: Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (Oder keine bei Ausfuhrung ohne Signalgeber)
Anzahl: 2 Stk. (Oder keine bei Ausfihrung ohne Signalgeber)

I TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizitat Originalprodukt
Artikelzustand Neu

Weight 0.1 kg
Zolltarifnummer 84123100

| BESCHREIBUNG

Die Serie CNA?2 ist die Aktualisierung der bestehenden Serie CNA. Sie weist sowohl die Merkmale des
bestehenden Produkts auf als auch Verbesserungen verschiedener Aspekte, wie z.B. eine erhohte
Dampfungsleistung und Lebensdauer sowie ein geringeres Gewicht.Die Serie CNA2 kann in jeder
Anwendung eingesetzt werden, bei der ein Zylinder mit Feststelleinheit bendtigt wird: Anhalten in
Zwischenstellung, Notausschaltungen, Schutz gegen Hinunterfallen der Werkstlcke.
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