(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Wika MW 1063 ES Chemie-
Manometer waagerecht, 63mm,
0-10 bar

Artikel-Nr. FL-MW-1063-ES Hersteller Wika EAN 4050571511432

Chemie-Manometer waagerecht, 63mm, 0-10 bar

TECHNISCHE DATEN

Norm DIN EN 837-1
Positionserkennung Nein

Weight 0.1 kg
Zertifikat ISO/IEC 17025
Zolltarifnummer 90262040

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Werkstoffe:
Gehause: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4571 (& 100: 1.4404), Sichtscheibe: Mehrschichten-
Sicherheitsglas

Anschlussgewinde:
G 1/4" *, ruckseitig zentrisch (& 100: G 1/2" *, rlckseitig exzentrisch)

Klasse:
1,6 (@ 100: 1,0)

Temperaturbereich:
Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C

Schutzart:
IP 65

Hinweis:
WIKA Typ 232.50
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Optional:

Anschluss NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der
Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rickfGhrbar und
akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4)
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