(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

K 34 F Futura Kugelhahn G 3/4",
Futura 4

Hersteller Fluidics equipment EAN 4050571392031

Futura Kugelhahn G 3/4", Futura 4

I TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung Nein - £
Weight 0.39 kg =;
Zertifikat ATEX T =
Zolltarifnummer 84818081 —

| BESCHREIBUNG

Werkstoffe:
Koérper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:
-10°C bis +50°C

Medien:
gedlte und ungedlte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:
eeinfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe

Eingangsdruck:
0 - 16 bar ( Baureihe 0: 0 - 12 bar)

Funktion:
3/2-Wege Absperrventil mit gefasster Abluft. Im geschlossenen Zustand mit Vorhangschloss VHS 20
abschliel3bar.

Lieferumfang:
Kugelhahn inkl. Schalldampfer in Abluftgewinde

Al-ESD equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland fluidics-equipment.com

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/2



ATEX:
Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zindquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht
Baureihe 0)
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