(AJ) EEBIPMENT DATENBLATT

Drucksensor Anschluss an
Analogeingange
Druckbereich: -1 > 15bar -
Stauff 1810010793

Artikel-Nr. STF-1810010793 Hersteller Stauff

Drucksensor Anschluss an Analogeingange Druckbereich: -1 >
15bar. Das STAUFF Test Diagnose-Element gehért zum STAUFF
Test System zur Druckmessung in Hydraulikanlagen.

I TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture Deutschland

Positionserkennung Nein
Weight 0.08 kg
Zolltarifnummer 90262020

| BESCHREIBUNG

Das STAUFF Test Diagnose-Element gehdrt zum STAUFF Test System zur Druckmessung in
Hydraulikanlagen. Uber Messkupplung und Messschlauch wird der Druck an der Messstelle
entnommen, ohne die Anlage zu 6ffnen.

| VORTEILE

e Druckentnahme ohne Offnen der Anlage
e Selbstdichtende Messkupplungen fur sicheres An- und Abkuppeln unter Druck
e Kompatibles System aus Messschlauch, Messkupplung und Manometer

| AUSFUHRUNG
Drucksensor Anschluss an Analogeingange Druckbereich: -1 > 15bar.
| VERWENDUNG

Druckmessung, Diagnose und Fehlersuche an Hydraulikanlagen Uber fest installierte Messstellen.
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