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D A T E N B L A T T

Steckkupplung Stecker BG 8
- Nennweite 25 BSPP-
Innengewinde G 1 ISO
7241-1 - Stauff 6100139499

Artikel-Nr. STF-6100139499 Hersteller Stauff

 
Steckkupplung Stecker BG 8 - Nennweite 25 BSPP-Innengewinde
G 1 ISO 7241-1. Die STAUFF Schnellkupplung verbindet
Hydraulikleitungen schnell und ohne Werkzeug.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture Deutschland

Weight 0.331 kg

Zolltarifnummer 84812010

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 7241-1 ISO 7241

BESCHREIBUNG

Die STAUFF Schnellkupplung verbindet Hydraulikleitungen schnell und ohne Werkzeug. Sie kuppelt
unter Druck bzw. drucklos und dichtet beim Trennen selbsttätig ab, sodass kaum Öl austritt und
keine Luft eindringt.

VORTEILE

Werkzeugloses Kuppeln und Trennen
Selbsttätige Abdichtung beim Trennen, minimaler Leckverlust
Bauformen nach ISO 7241 für hohe Durchflussraten

AUSFÜHRUNG

Steckkupplung Stecker BG 8 - Nennweite 25 BSPP-Innengewinde G 1 ISO 7241-1.

VERWENDUNG

Schnelles Kuppeln und Trennen von Hydraulikleitungen an Maschinen, Anbaugeräten und mobilen
Anwendungen.


